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Typ Q3DA
Kurzanleitung für Ihren elektronischen 
1-/3-Phasen Elektrizitätszähler

Plombierung des Energieversorgungs-
unternehmens (EVU)

Plombierung

Energieimpulsdiode

LCD-Display

Datenschnittstelle

Bedienelemente

Allgemeine Displayfunktion

Als Anzeige dient eine nicht hinterleuchtete 
Flüssigkristallanzeige (LCD) mit folgenden 
Zeichen/Symbolen: 

Betriebsanzeige

Im Display wird rollierend für ca. 58 Sekunden die Betriebsanzeige und dann für ca. 2 Sekunden ein 
Displaytest angezeigt. Sollte im Display anstatt der Momentanleistung eine Fehlermeldung angezeigt 
werden, so informieren Sie bitte swb.

Energieanzeige in kWh (Zählwerkstand):
8 Stellen inklusive einer Nachkommastelle

Warnhinweis Anzeige der 
Phasen

Ziffernblock mit 5 B/C Stellen
und Vorzeichen für:
> Firmware-Version
> Leistungsanzeige in Watt
> Funktionsfehler

Energiewert inklusive einer Nachkommastelle in kWh

Phasen L1, L2 und L3 liegen an, 
beim Wechselstromanschluß wird 
nur L2 angezeigt.

Summe der Momentleistungen
der Phasen L1, L2 und L3 in Watt




