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Informationen für Marktpartner von wesernetz Bremen GmbH und wesernetz  
Bremerhaven GmbH – nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt.

1	 EDIFACT-Formate

EDIFACT- Nachrichten gemäß den gültigen Datenformaten für Strom und Gas in der 
jeweils von der Bundesnetzagentur vorgesehenen Version.

2 Technischer Übertragungsweg
2.1  Übertragung via E-Mail
Der Netzbetreiber wird EDIFACT-Nachrichten im Rahmen der WiM-Prozesse aus-
schließlich via E-MaiI senden und empfangen. Die EDIFACT-Dateien werden vom 
Netzbetreiber als E-Mail-Anhang verschickt. Der Netzbetreiber geht davon aus, dass 
die EDIFACT-Dateien als Anhang an einer E-Mail beigefügt sind. Texte und Informa-
tionen in den E-Mails werden nicht erkannt, da die Eingangsbearbeitung maschi-
nell erfolgt.

2.2		E-Mail-Adresse des Netzbetreibers 
Die E-Mail-Adressen für den automatischen Datenaustausch der WiM-EDIFACT- 
Dateien lauten:

2.3  Größe der EDIFACT-Nachrichten
Der Netzbetreiber empfiehlt, dass Nachrichten mit dem Empfänger wesernetz  
Bremen GmbH bzw. wesernetz Bremerhaven GmbH die Größe von 3 MB nicht über- 
schreiten. E-Mails größer als 10 MB können nicht empfangen werden. Die vom 
Netzbetreiber versendeten Daten werden nicht komprimiert.

2.4  Verschlüsselung
Die Zertifikate der wesernetz Bremen GmbH und wesernetz Bremerhaven GmbH 
für die entsprechende Marktkommunikation befinden sich auf folgender Internet-
seite: https://www.wesernetz.de/zertifikate

3	 Einzelheiten zu den Nachrichtentypen und -Versionen
3.1  CONTRL
Der Netzbetreiber versendet als Reaktion auf jede eingehende WiM-EDIFACT-Datei 
bis spätestens 12 Uhr des folgenden Werktags eine CONTRL-Nachricht.

3.2  APERAK
Der Netzbetreiber versendet als Reaktion auf jede eingehende WiM-EDIFACT-Datei 
eine APERAK-Nachricht.

3.3  Formatänderungen
Der Netzbetreiber behält sich vor, vor dem Einsatz aktualisierter Versionen der ver-
wendeten Datenformate eine erneute Testphase durchzuführen.

3.4  Testphase
Voraussetzung für den Elektronischen Datenaustausch ist die erfolgreiche Durch-
führung und Beendigung einer Testphase. Der Netzbetreiber legt Art und Umfang 
dieser Testphase fest.

3.5  Übergangsphase
Wie in Punkt 1 (EDlFACT-Formate) beschrieben, ist der Einsatz der beschriebenen 
Formate für den elektronischen Datenaustausch gesondert mit dem Netzbetreiber 
abzustimmen; insbesondere der Einsatz von INVOIC ist derzeit noch nicht vorgese-
hen. Der Netzbetreiber wird den Messstellenbetreiber und/oder Messdienstleister 
rechtzeitig über den Ablauf der Übergangsphase informieren. 

In der Übergangsphase sind alle Dateien im csv-Format an folgende E-Mail-Adresse 
zu richten: msb@wesernetz.de

Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität

Anlage zu den Messstellenbetreiber-
rahmenverträgen Strom und Gas

N
eN

u_
H

B-
BH

V_
00

5_
00

1_
20

17

Bremen Bremerhaven
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DVGW-C0des MSB 

9 9 0 6 5 3 4 0 0 0 0 0 6
9 8 0 0 1 9 9 2 0 0 0 0 3

9 9 0 6 5 3 7 0 0 0 0 0 3
9 8 0 0 1 9 9 4 0 0 0 0 9
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IMAP MSB MDL 
(Internet Message Access Protocol-Messstellenbetreiber-Messdienstleister)

msb-mdl-hb-strom@ 
edm.swb-gruppe.de
msb-mdl-hb-gas@
edm.swb-gruppe.de

msb-mdI-bhv-strom@
edm.swb-gruppe.de
msb-mdl-bhv-gas@
edm.swb-gruppe.de


