
          

Niederspannungswandlermessung

Datum Unterschrift Installateur
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Bereitstellung von 
Stromwandler Niederspannung

Anschlussobjekte/Bauvorhaben
Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Messstellenbetreiber
 wesernetz Bremen GmbH  wesernetz Bremerhaven GmbH

Kunde
Name, Vorname/Firma Telefon

Installateur
Firma

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Grundstücks-/Wohnungseigentümer
Name, Vorname/Firma

Straße, Hausnummer

Telefon

E-MailPLZ, Ort 
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Straße, Hausnummer E-MailPLZ, Ort 

Variante 2: 

Wandlerausführungen  

Messung 1  kw    

Messung 2  kw    

Messung 3  kw    

Messung 4  kw    

Messung 5  kw   

Variante 1: 

Gleichzeitig benötigte 
Leistung je Messung 
des Bauvorhaben

Abbildung exemplarisch, Quelle: Ritz Messwandler GmbH

Wandlerausführungen  
1 Satz besteht aus 3 Einzelwandler

550000//55  AA,,  55  VVAA,,  00,,55  ss  GGrröößßee  11    

 
                (Quelle: Ritz Messwandler GmbH, Abbildung exemplarisch)  
 
Wandler größer 500/5 A sind mit wesernetz abzustimmen. 

550000//55  AA,,  55  VVAA,,  00,,55  ss  GGrröößßee  11    

 
                (Quelle: Ritz Messwandler GmbH, Abbildung exemplarisch)  
 
Wandler größer 500/5 A sind mit wesernetz abzustimmen. 

 
 
Ggf. erforderliche Brücken für die Strompfade müssen im plombierten Bereich sicher hinterlegt werden. 
Es ist eine eindeutige und dauerhafte Beschreibung für die Möglichkeit des Brückens bzw. der 
Aufhebung einer Brückung der Strompfade an geeigneter Stelle vorzusehen. 
 
Weitere Anforderungen an die Ausführung der Spannungspfadsicherungen (Dreipolig): 

• Leitungsschutzschalter 6 A (IK mindestens 25 kA) oder Schmelzsicherung D 01/6 A 
 
In den Netzgebieten von wesernetz bestehen folgende Anforderungen an 
Niederspannungsstromwandler: 
 
Übersetzungsverhältnis(e): 250/5A, 500/5A (siehe unten) 
Nennbürde: 5 VA 
Genauigkeitsklasse: 0,5s 
Überstrombegrenzungsfaktor:  FS5 
 
Werden anlagenseitig eigene Wandler eingesetzt, so sind diese Werte zwingend einzuhalten. Für die 
eingesetzten Wandler sind jeweils die Konformitätsbestätigungen einzureichen. Werden die Werte nicht 
eingehalten oder es liegen keine Konformitätsbestätigungen vor, so wird wesernetz keine 
Inbetriebsetzung der Anlage gestatten. wesernetz behält sich vor, zusätzliche Anfahrten separat in 
Rechnung zu stellen. 
 
In den Netzgebieten von wesernetz sind folgende Standardgrößen der Stromwandler, die durch 
wesernetz Bremen / wesernetz Bremerhaven zur Verfügung gestellt werden, üblich: 
 
KKlleeiinnwwaannddlleerraannllaaggeenn  bbiiss  110000AA::  

  
225500//55  AA,,  55  VVAA,,  00,,55  ss  GGrröößßee  11 

  
                (Quelle: Ritz Messwandler GmbH, Abbildung exemplarisch) 

  
Standardanlagen bis 320 (400)A: 

  

 
 
Ggf. erforderliche Brücken für die Strompfade müssen im plombierten Bereich sicher hinterlegt werden. 
Es ist eine eindeutige und dauerhafte Beschreibung für die Möglichkeit des Brückens bzw. der 
Aufhebung einer Brückung der Strompfade an geeigneter Stelle vorzusehen. 
 
Weitere Anforderungen an die Ausführung der Spannungspfadsicherungen (Dreipolig): 

• Leitungsschutzschalter 6 A (IK mindestens 25 kA) oder Schmelzsicherung D 01/6 A 
 
In den Netzgebieten von wesernetz bestehen folgende Anforderungen an 
Niederspannungsstromwandler: 
 
Übersetzungsverhältnis(e): 250/5A, 500/5A (siehe unten) 
Nennbürde: 5 VA 
Genauigkeitsklasse: 0,5s 
Überstrombegrenzungsfaktor:  FS5 
 
Werden anlagenseitig eigene Wandler eingesetzt, so sind diese Werte zwingend einzuhalten. Für die 
eingesetzten Wandler sind jeweils die Konformitätsbestätigungen einzureichen. Werden die Werte nicht 
eingehalten oder es liegen keine Konformitätsbestätigungen vor, so wird wesernetz keine 
Inbetriebsetzung der Anlage gestatten. wesernetz behält sich vor, zusätzliche Anfahrten separat in 
Rechnung zu stellen. 
 
In den Netzgebieten von wesernetz sind folgende Standardgrößen der Stromwandler, die durch 
wesernetz Bremen / wesernetz Bremerhaven zur Verfügung gestellt werden, üblich: 
 
KKlleeiinnwwaannddlleerraannllaaggeenn  bbiiss  110000AA::  

  
225500//55  AA,,  55  VVAA,,  00,,55  ss  GGrröößßee  11 

  
                (Quelle: Ritz Messwandler GmbH, Abbildung exemplarisch) 

  
Standardanlagen bis 320 (400)A: 

  

Anlagen bis 320 (400) A:Kleinanlagen bis 100 A: 

Datum Unterschrift Installateur

Ausgefüllt bitte zurücksenden an: 
kundengeraetelager@wesernetz.de | Fax Bremen: 0421 359 ‒ 4818 | Fax Bremerhaven: 0471 477 1626 | Postanschrift s. u.

Wandlerausgabe:

Netzgebiet Bremen 
Am Gaswerkgraben 4, 28197 Bremen 
Kundengerätelager 

Netzgebiet Bremerhaven
Hansastr. 17/19, 27568 Bremerhaven 
Gebäude K

Ausgabezeiten:
Mo. – Do. 7.00 – 16.00 Uhr
Fr.  7.00 – 12.45 Uhr
Bitte melden Sie sich 1–2 Werktage vorher an bzw. 
übersenden Sie dies Formular, so dass Ihnen keine
unnötigen Wartezeiten entstehen.

Hinweis:
Die ausgegeben Wandler dürfen nur im je- 
weiligen Netzgebiet Bremen oder Bremer-
haven eingesetzt werden. Wandler aus dem 
Netzgebiet Bremen dürfen nicht in Bremer-
haven bzw. umgekehrt eingesetzt werden.

Eine Wandlerausgabe erfolgt nur, wenn 
wesernetz Messstellenbetreiber ist.

wesernetz behält sich vor, den Verlust oder 
Beschädigungen in Rechnung zu stellen. 

wesernetz Bremen GmbH | Theodor-Heuss-Allee 20 | 28215 Bremen | Amtsgericht Bremen, HRB 29317 HB | Steuernummer 460 102 09399 | USt.-IdNr. DE 293578137
Sparkasse Bremen: IBAN DE79 2905 0101 0001 0365 16, BIC SBREDE22XXX | Norddeutsche Landesbank: IBAN DE23 2505 0000 1071 8520 08, BIC NOLADE2HXXX
wesernetz Bremerhaven GmbH | Hansastraße 17/19 | 27568 Bremerhaven | Amtsgericht Bremen, HRB 29522 HB | Steuernummer 460 102 09380 | USt.-IdNr. DE 294644581
Weser-Elbe-Sparkasse: IBAN DE10 2925 0000 0001 2137 25, BIC BRLADE21BRS
Geschäftsführung wesernetz Bremen GmbH und wesernetz Bremerhaven GmbH: Bernd Christmann, Dr. Thomas Wernicke 
www.wesernetz.de  
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