
Wasserzähler

FERNWÄRME- 
HAUSEINFÜHRUNGEN
für nicht unterkellerte Gebäude
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Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen für die Versorgung aus 
den Fernwärmenetzen in Bremen und Bremerhaven (TAB Fernwärme) zu beachten!
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Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

Haus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2a) Übergabe innenliegend – schräg durch die Bodenplatte

Hauseinführung schräg 14° bis 19° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Schutzrohrneigung  bis 45°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

GebäudeHaus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Bodenplatte

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

1) Übergabe an der Hauswand
   

Hauseinführung unter 45° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

Schutzrohr-
neigung 14°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Haus-
wand

Gebäude

Bodenplatte

Oberkante 
Bodenbelag

Revisions-
klappe

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Vorlauf
65 cm von 
Oberkante 
Bodenbelag 
bis Rohrmitte

Schutzrohr
Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2b) Übergabestelle innenliegend –                    

Seitenansicht

Hausanschlussraum
innenliegend

Erst-
absperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

BetonankerDichtungs-
manschette

Fernwärme-
Hausanschluss-
schacht

Flansch-
verbindung

Schachteinführung 
mit Dichtung

Höhe
mind. 2 Meter

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

33 cm 
Abstand der 
Rohrmitten

Fernwärme-Hausanschluss-
schacht-Revisionsklappe mit 
individuellem Bodenbelag

Haus-
wand

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Dichtungs-
manschette 50 cmGleitkufen bzw. Abstandshalter

(Lieferumfang wesernetz)

65 cm

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Bodenplatte

Innen-
wand

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

Haus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2a) Übergabe innenliegend – schräg durch die Bodenplatte

Hauseinführung schräg 14° bis 19° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Schutzrohrneigung  bis 45°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

GebäudeHaus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Bodenplatte

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

1) Übergabe an der Hauswand
   

Hauseinführung unter 45° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

Schutzrohr-
neigung 14°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Haus-
wand

Gebäude

Bodenplatte

Oberkante 
Bodenbelag

Revisions-
klappe

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Vorlauf
65 cm von 
Oberkante 
Bodenbelag 
bis Rohrmitte

Schutzrohr
Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2b) Übergabestelle innenliegend –                    

Seitenansicht

Hausanschlussraum
innenliegend

Erst-
absperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

BetonankerDichtungs-
manschette

Fernwärme-
Hausanschluss-
schacht

Flansch-
verbindung

Schachteinführung 
mit Dichtung

Höhe
mind. 2 Meter

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

33 cm 
Abstand der 
Rohrmitten

Fernwärme-Hausanschluss-
schacht-Revisionsklappe mit 
individuellem Bodenbelag

Haus-
wand

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Dichtungs-
manschette 50 cmGleitkufen bzw. Abstandshalter

(Lieferumfang wesernetz)

65 cm

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Bodenplatte

Innen-
wand

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

Übergabestelle an der Hauswand
Hauseinführung durch die Bodenplatte – 
Winkel unter 45°

Seitenansicht

Draufsicht



Übergabestelle innenliegend 
Hauseinführung schräg durch die Bodenplatte – 
Winkel 14° bis 19°
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Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

Haus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2a) Übergabe innenliegend – schräg durch die Bodenplatte

Hauseinführung schräg 14° bis 19° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Schutzrohrneigung  bis 45°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

GebäudeHaus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Bodenplatte

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

1) Übergabe an der Hauswand
   

Hauseinführung unter 45° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

Schutzrohr-
neigung 14°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Haus-
wand

Gebäude

Bodenplatte

Oberkante 
Bodenbelag

Revisions-
klappe

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Vorlauf
65 cm von 
Oberkante 
Bodenbelag 
bis Rohrmitte

Schutzrohr
Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2b) Übergabestelle innenliegend –                    

Seitenansicht

Hausanschlussraum
innenliegend

Erst-
absperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

BetonankerDichtungs-
manschette

Fernwärme-
Hausanschluss-
schacht

Flansch-
verbindung

Schachteinführung 
mit Dichtung

Höhe
mind. 2 Meter

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

33 cm 
Abstand der 
Rohrmitten

Fernwärme-Hausanschluss-
schacht-Revisionsklappe mit 
individuellem Bodenbelag

Haus-
wand

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Dichtungs-
manschette 50 cmGleitkufen bzw. Abstandshalter

(Lieferumfang wesernetz)

65 cm

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Bodenplatte

Innen-
wand

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

Haus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2a) Übergabe innenliegend – schräg durch die Bodenplatte

Hauseinführung schräg 14° bis 19° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Schutzrohrneigung  bis 45°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

GebäudeHaus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Bodenplatte

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

1) Übergabe an der Hauswand
   

Hauseinführung unter 45° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

Schutzrohr-
neigung 14°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

Haus-
wand

Gebäude

Bodenplatte

Oberkante 
Bodenbelag

Revisions-
klappe

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Vorlauf
65 cm von 
Oberkante 
Bodenbelag 
bis Rohrmitte

Schutzrohr
Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2b) Übergabestelle innenliegend –                    

Seitenansicht

Hausanschlussraum
innenliegend

Erst-
absperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

BetonankerDichtungs-
manschette

Fernwärme-
Hausanschluss-
schacht

Flansch-
verbindung

Schachteinführung 
mit Dichtung

Höhe
mind. 2 Meter

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

33 cm 
Abstand der 
Rohrmitten

Fernwärme-Hausanschluss-
schacht-Revisionsklappe mit 
individuellem Bodenbelag

Haus-
wand

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Dichtungs-
manschette 50 cmGleitkufen bzw. Abstandshalter

(Lieferumfang wesernetz)

65 cm

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Bodenplatte

Innen-
wand

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

Seitenansicht

Draufsicht

Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen für die Versorgung aus 
den Fernwärmenetzen in Bremen und Bremerhaven (TAB Fernwärme) zu beachten!
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Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

Haus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung

Hauptleitungen

2a) Übergabe innenliegend – schräg durch die Bodenplatte

Hauseinführung schräg 14° bis 19° durch die Bodenplatte

Seitenansicht

Hausanschlussraum

Erstabsperrung
(Kugelhahn)

Schutzrohrneigung  bis 45°

Vorlauf

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Dichtungs-
manschette

gasdichte 
Abdichtung

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

GebäudeHaus-
wand

23 cm Abstand 
der Rohrmitten

Dichtungs-
manschette

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Abstand zur Wand 
wird vor Ort festgelegt!

Haus-
wand

Bodenplatte

Sockel-
funda-
ment

Rücklauf

Estrich/Dämmung
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Seitenansicht
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wand
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neigung 14°
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wird vor Ort festgelegt!
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gasdichte 
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(Lieferumfang wesernetz)

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)
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Seitenansicht

Hausanschlussraum
innenliegend

Erst-
absperrung
(Kugelhahn)

Innen-
wand

BetonankerDichtungs-
manschette

Fernwärme-
Hausanschluss-
schacht

Flansch-
verbindung

Schachteinführung 
mit Dichtung

Höhe
mind. 2 Meter

Schutzrohr

Vorlauf

Rücklauf

Hauptleitungen

Draufsicht

33 cm 
Abstand der 
Rohrmitten

Fernwärme-Hausanschluss-
schacht-Revisionsklappe mit 
individuellem Bodenbelag

Haus-
wand

Hausanschlussraum
innenliegend

Innen-
wand

Dichtungs-
manschette 50 cmGleitkufen bzw. Abstandshalter

(Lieferumfang wesernetz)

65 cm

Gleitkufen bzw. Abstandshalter
(Lieferumfang wesernetz)

gasdichte 
Abdichtung

gasdichte 
Abdichtung

Bodenplatte

Innen-
wand

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

max. 4 mmind. 30 cm

Übergabestelle innenliegend
Hauseinführung horizontal über einen  
Fernwärme-Hausanschlussschacht

Seitenansicht

Draufsicht

Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller 
und die aktuell gültigen technischen Anschluss- 
bedingungen für die Versorgung aus den Fern- 
wärmenetzen in Bremen und Bremerhaven  
(TAB Fernwärme) zu beachten!

3D-Darstellung eines 
Fernwärme-Hausanschluss- 
schachts


